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Un îlot pour donner une nouvelle 

dimension à l’acoustique



Rockfon Eclipse™

Rockfon Eclipse est un système d’îlot 
acoustique innovant qui offre de nouvelles 
opportunités pour apporter une correction 
acoustique tout en offrant une nouvelle 
dimension esthétique. Il peut être utilisé seul 
lorsque l’utilisation d’un plafond suspendu 
traditionnel ne s’avère pas envisageable 
(verrière, bâtiment historique…) ou alors 
en complément d’un plafond existant 
afin d’apporter un traitement acoustique 
supplémentaire.

Tendance et stylé, Rockfon Eclipse est 
disponible en format carré ou rectangulaire 
afin d’apporter une solution à toute 
configuration de pièce. Sans cadre, il 
dispose d’une qualité de bords très nette 
soulignée par un élégant biseau. Sa surface 
blanche et lisse offre une grande pérennité 
d’aspect et assure une parfaite réflexion 
de la lumière et de la chaleur (économies 
d’énergie). Les accessoires de suspension, 
sobres et modernes, donnent l’impression 
que l’îlot flotte dans l’air.

Comme toutes les autres solutions Rockfon, 
Rockfon Eclipse offre des performances 
maximales en termes d’absorption 
acoustique, d’autant plus que les deux 
faces du produit sont dotées de qualités 
absorbantes. Il contribue ainsi à réduire 
le temps de réverbération et le niveau de 
bruit ambiant ce qui permet d’atteindre un 
niveau de confort acoustique optimal. 

Rockfon Eclipse est composé de laine de 
roche et offre un excellent comportement 
au feu et une résistance à l’humidité 
maximale.

Rockfon Eclipse donne également la 
possibilité de corriger l’acoustique dans 
les locaux conçus pour utiliser l’inertie 
thermique du bâtiment et permet à 
l’air de circuler librement dans la pièce 
favorisant ainsi les échanges thermiques. 
Grâce à ses nombreuses qualités, 
Rockfon Eclipse répond pleinement aux 
besoins les plus stricts en matière de 
protection de l’environnement. Rockfon 
Eclipse est recyclable et dispose du label 
d’environnement intérieur danois (Danish 
Indoor Climate Label).

Facile et rapide à installer, Rockfon Eclipse 
offre une solution d’îlots esthétiques, 
performants et économiques.

Description du système :
Rockfon Eclipse est un îlot acoustique 
composé d’un panneau de laine de roche 
de 40mm. La face visible est recouverte 
d’un voile de verre peint offrant une 
finition blanche et lisse. La face arrière du 
panneau est pourvue d’un voile acoustique 
blanc offrant une excellente reflexion de 
la lumière et de la chaleur. Les bords sont 
peints.

Installation :
L’installation des îlots acoustiques Rockfon 
Eclipse s’effectue à l’aide de fixations 
à spirale et du système de suspension 
Rockfon Eclipse. Merci de vous référer au 
guide d’installation Rockfon Eclipse pour 
des informations détaillées relatives à la 
mise en œuvre de ce système.

Un îlot pour donner une nouvelle dimension à l’acoustique
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ROCKFON ECLIPSE

Bords
Dimensions 

(mm)
Poids

(kg/unité) Système d’installation

Be 1200 x 1200 x 40
1800 x 1200 x 40

9
13

Fixation à spirale et système de 
suspension Rockfon Eclipse

Contactez-nous pour connaître les possibilités de formats spéciaux, les délais et quantités minimum.
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ABSORPTION ACOUSTIQUE
L’absorption acoustique a été mesurée selon la norme ISO 354. Pour des éléments tels 
que les îlots ou les baffles, elle s’exprime en aire d’absorption équivalente c’est à dire 
m² /module. Elle correspond à la surface d’une paroi 100% absorbante ayant la même 
absorption que cet élément.
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1200x1200x40mm: module seul*
(hauteur de suspension : 500mm)

1200x1200x40mm: plusieurs modules distance 
300mm (hauteur de suspension : 500mm)

1800x1200x40mm: module seul*
(hauteur de suspension : 500mm)

* pour un espace entre modules supérieur ou égal à 2 mètres.

PROTECTION INCENDIE
Généralités : Les produits Rockfon sont essentiellement composés de laine
de roche. La laine de roche est un matériau incombustible dont le point de fusion
dépasse les 1000° C.

Réaction au feu : Euroclasse A1 selon la norme EN 13501-1.

RÉSISTANCE À L’HUMIDITÉ ET RÉSISTANCE À LA FLEXION 
Rockfon Eclipse est stable au niveau dimensionnel même dans des conditions
d’humidité allant jusqu’à 100 %. Il peut être mis en œuvre dans des conditions de
température de 0° C à 40° C. Aucune acclimatation n’est nécessaire.

Rockfon Eclipse est classé 2/C/0N selon la norme NF EN 13964.

Résistance à la corrosion : les fixations à spirale vissées dans Rockfon Eclipse sont 
composées d’acier inoxydable de type 1.4401 (qualité 316). Elles offrent une résistance 
accrue à la corrosion dans des conditions normales d’utilisation et sont recommandées 
pour une utilisation dans les zones de la classe C3 (EN-ISO 12944-2). Ce type 
d’acier inoxydable est utilisé dans les équipements de production alimentaire ou les 
brasseries, les industries chimiques ou pétrochimiques, les surfaces et équipements de 
laboratoires, les implants médicaux. Rockfon Eclipse ne peut être utilisé en piscine ni 
installé dans des espaces ouverts sur l’extérieur.

RÉFLEXION À LA LUMIÈRE
La finition blanche de la face apparente offre un taux de réflexion à la lumière de 86 % 
selon la norme ISO 7724-2. La face arrière de couleur blanche offre une réflexion à la 
lumière de 79% et une excellente réflexion de la chaleur.

HYGIÈNE 
La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le 
développement de  micro-organismes.

ENTRETIEN
La surface peut être aspirée à l’aide d’une brosse souple.

ENVIRONNEMENT
Une sélection représentative de produits Rockfon bénéficie du label « Indoor Climate »
danois et du label « Indoor Climate » finlandais (M1) qui évaluent l’innocuité des 
produits de construction sur la qualité de l’air intérieur.

Rockfon Eclipse est recyclable. La laine de roche bénéficie de la classification EUCEB.
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