
Rockbaffle Multiflex

Baffle acoustique polyvalent.



Rockbaffle Multiflex est un absorbant 
acoustique vertical à la finition blanche 
et lisse doté d’un cadre blanc. Il assure 
la diminution de la réverbération et la 
réduction du niveau sonore de manière 
esthétique et originale grâce à son système 
de fixation extrêmement discret. Il est 
également fréquemment utilisé là où un 
système de plafond suspendu traditionnel 
ne peut être mis en œuvre. 

Rockbaffle Multiflex permet également 
d’apporter le traitement acoustique 
nécessaire aux locaux utilisant l’inertie 
thermique du bâtiment en autorisant la libre 
circulation de l’air.

Grâce à ses nombreuses qualités, il s’inscrit 
parfaitement dans le cadre de la démarche 
H.Q.E. Doté d’une Fiche de Données 
Environnementales et Sanitaires (F.D.E.S.), 
il est également pourvu du label “Indoor 
Climate”.

Description :
Panneau acoustique vertical en laine de 
roche pourvu, sur les deux côtés, d’un voile 
peint en blanc (finition lisse). Un cadre trois 
côtés pré-laqué blanc avec clips de fixation 
permet l’accroche du baffle sur le profilé.

Mise en œuvre :
Rockbaffle Multiflex est généralement 
fixé à l’aide de clips sur un système 
d’ossature T24 et permet ainsi d’assurer un 
alignement parfait du système de baffles. 
Il peut également être mis en œuvre en 
complément d’un plafond suspendu.

Rockbaffle Multiflex

Baffle acoustique polyvalent.

ROCKBAFFLE MULTIFLEX

Bords
Dimensions

modulaires (mm)
Poids 

(kg/unité)
Systèmes 

d’installation
1200 x 300 x 50
1200 x 600 x 50

1,6
3,2

Clips de fixation
+ ossature T24

Autres dimensions, nous consulter.
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ABSORPTION ACOUSTIQUE
L’absorption acoustique a été mesurée selon la norme ISO 354. Pour des éléments tels 
que les îlots ou les baffles, elle s’exprime en aire d’absorption équivalente c’est à 
dire m² /module. Elle correspond à la surface d’une paroi 100% absorbante ayant la 
même absorption que cet élément.

PROTECTION INCENDIE
Généralités : Les dalles de plafond Rockfon sont essentiellement composées de laine 
de roche. La laine de roche est un matériau incombustible dont le point de fusion 
dépasse les 1000° C.
Réaction au feu : Euroclasse A1.

RÉSISTANCE À L’HUMIDITÉ
Les baffles Rockfon sont stables au niveau dimensionnel même dans des conditions 
d’humidité allant jusqu’à 100 %. Ils peuvent être mis en œuvre dans des conditions de 
température de 0° C à 40° C. Aucune acclimatation n’est nécessaire.

RÉFLEXION À LA LUMIÈRE
La finition blanche offre un taux de réflexion à la lumière de 87 %, selon la norme 
ISO 7724-2.

HYGIÈNE
La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le 
développement de micro-organismes.

ENTRETIEN
La surface peut être aspirée à l’aide d’une brosse souple.

ENVIRONNEMENT
Une sélection représentative de plafonds Rockfon bénéficie des labels Indoor Climate 
danois et Indoor Climate finlandais (M1) qui évaluent l’innocuité des produits 
de construction sur la qualité de l’air intérieur.
Rockbaffle Multiflex est recyclable. La laine de roche bénéficie de la classification 
EUCEB.

F.D.E.S.
Rockbaffle Multiflex dispose d’une Fiche de Données Environnementales et Sanitaires 
(F.D.E.S.) disponible sur www.inies.fr.
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1200x300x50 : module seul (1 baffle/m²; 
distance entre les rangées : 83 cm)

1200x600x50 : module seul (1 baffle/m²; 
distance entre les rangées : 83 cm)

1200x600x50 : module seul (1,5 baffle/m²; 
distance entre les rangées : 55 cm)
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